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CRPCARBO

 

Mοναδική σωλήνα τριών στρώσεων για εφαρμογές κλειστών συστημάτων    

Η αναζήτηση για βέλτιστη αξιοποίηση των ινών άνθρακα σε συστήματα πλαστικών σωληνώσεων 
έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η CARBO παρουσιάζει την κορυφή της τεχνολογικής εξέλιξης των 
πλαστικών σωληνώσεων για εφαρμογές κρύου και ζεστού νερού, αφού κατάφερε να συνδιάσει 
τον καινοτόμο τύπο πολυπροπυλενίου PP-RCT με τις ίνες άνθρακα εισάγοντας μία νέα γενιά 
πλαστικών υλικών που χαρακτηρίζονται από υψηλότερες ιδιότητες.  
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Δομή υλικού PP-RCT / PP-RCT+CF / PP-RCT

Περιγραφή υλικού Σωλήνα τριών στρώσεων με ενδιάμεση στρώση PP-RCT+CF

Συντ. γραμμικής διαστολής 0,045 mm/mK

Διαθέσιμες διατομές DN 20 - DN 160 

Μήκος σωλήνας 4 m 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διάμετρος D (mm) Πάχος τοιχώματος T (mm) Class Συσκευασία Ευρώ

20 2.8 S3.2 100 1,50 

25 3.5 S3.2 100 2,30 

32 4.4 S3.2 40 3,70 

40 5.5 S3.2 40 5,60 

50 6.9 S3.2 16 8,80 

63 8.6 S3.2 8 14,10 

 75* 8.4 S4 8 20,00 

 90* 10.1 S4 4 27,60 

110* 12.3 S4 4 44,00 

125* 14.0 S4 4 53,00 

Σωλήνα τριών στρώσεων με ίνες άνθρακα CARBO
CRP

* κατόπιν παραγγελίας



CRPCARBO

Θερμοκρασία    
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*Πίνακας σύμφωνα με - EN ISO 15874 & DIN 8077
                                

Πίνακας Διάρκειας Ζωής
Συντελεστής Ασφάλειας 1,5

CARBO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

PP-RCT+CF

PP-RCT

CARBO ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- χαμηλότερη θερμική διαστολή

- αντοχή σε θερμοκρασία  πάνω από 90°C

- 50% μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση σε 
  υψηλές θερμοκρασίες

- 20% μεγαλύτερη ποσότητα νερού

- κλασική διαδικασία συγκόλλησης

- συγκόλληση χωρίς ξύσιμο

- συμβατότητα με άλλα συστήματα PPR

- εναλλακτική για το PPR S2.5(PN20)

- 20χρόνια εγγύηση

- πόσιμο νερό

- ύδρευση

- θέρμανση

- ψύξη

- πεπιεσμένος αέρας



 

Linear temperature expansion formula

 

                    ΔL = α x L x ΔT

ΔL   length of temperature expansion [mm]

α    temperature coefficient of expansion 

     

CRP(CARBO  pipe = 0.045 mm/mK)

L  length of installed pipe [m]

ΔT  difference of temperature during of installation  

 

and working temperature [K]
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Ιδιότητες διαστολής σωλήνας

Χάρη στην ένωση του PP-RCT με τις ίνες άνθρακα, 
ο συντελεστής θερμοκρασιακής  διαστολής (TCE) 
των σωλήνων CARBO είναι 0,045 mm/mK, ο οποίος 
είναι λιγότερο από το ένα τρίτο της σωλήνας PPR  
(0,15mm/mK). Αυτό συνεπάγεται ότι η γραμμική 
διαστολή μιας σωλήνας με ίδιο μήκος και ίδια διαφορά 
θερμοκρασίας θα είναι πάνω από 3,3 φορές χαμηλότερη 
στην περίπτωση της σωλήνας CARBO απ’ό,τι μιας 
συμβατικής PPR σωλήνας. 

PP-RCT πολυπροπυλένιο 4ης γενιάς 

Η ειδική ακτινοδικτύωση των μορίων βελτιώνει την
κρυσταλλική δομή του στατικού πολυμερούς PPR.
Χάρη στη διαδικασία αυτή, το υλικό έχει πολύ καλύτερες
ιδιότητες στην πίεση και στη θερμοκρασία.
 

Ανθρακονήματα (CF)

Οι ίνες άνθρακα με διάμετρο απο 5 - 8 μm , με ειδική
κατεργασία δημιουργούν μικροκρυσταλλική μορφή μαζί 
με τα μόρια PP-RCT ενισχύοντας σε μοριακό επίπεδο την 
αντοχή της σωλήνας σε θερμοκρασία, πίεση και διάρκεια 
ζωής.

 

Το αποτέλεσμα του συνδιασμού αυτών των υλικών 
είναι η CARBO σωλήνα. Ένας μοναδικός σωλήνας 
για όλες τις εφαρμογές.
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